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Herdwagendofen

Gliihofen fiir die Warmebehandlung von groBen Werkstiicken

sciprotec Herdwagendfen sind fiir die Wéarmebehandlung von besonders groRen Bauteilen konzipiert.
Nach dem Gliihvorgang kann das Bauteil innerhalb des Ofens durch einstromende Luft abgeschreckt
werden.

Die solide Verarbeitung und der Einsatz von Standard-Komponenten stehen fiir eine sehr zuverlassige
Ofen-Anlage. Durch die geschickte Anordnung von Rekuperator-Brennern, Geblédsen sowie den
Einstrdm- und Auslassoffnungen erhalten wir eine genaue Temperaturfiihrung und somit optimale
Ergebnisse in der Warmebehandlung.

Der Herdwagen, der eine Last von bis zu 40.000 Kg aufnehmen kann, wird auBerhalb des Ofens
bestiickt.

Dann wird der Wagen in das Ofengehduse gefahren. Nachdem die Ofentiir geschlossen ist, wird die
Unterseite des Herdwagens zur Unterseite des Ofens automatisch abgedichtet.

Nach der Wéarmebehandlung wird der Herdwagen durch die gedffnete Ofentiir aus dem Ofen gefahren
und kann entladen werden.

Aufgrund unserer Erfahrungen in der Transporttechnik und Wérmebehandlung ist es mdglich, einen
Herdwagenofen zu konstruieren, der den Bediirfnissen des Kunden genau angepasst ist.

Technische Daten

M Chargengewicht:
bis 40.000 kg

M Ofentemperatur:
bis 1300°C

Optionen

W Abschreckfunktion zum homogenisieren von Asteniten
M Speicherung der Chargendaten auf PC
W Auswertsoftware zur Erstellung von Chargenprotokollen TPO
M Speicherung von 100 verschiedenen Ofenprogrammen
M Beheizung:
- gasheheizt
- elektrisch beheizt
B Umwélzung:
- mit Umwalzung (Leitmuffel, konvektive Erwarmung)
- mit Diisenfeld (hochkonvektive Erwérmung)
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