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Kammerofen

Anlagen zur diskontinuierlichen Warmebehandlung

sciprotec Kammerdfen sind universell einsetzbar. Sie kommen z.B. in der Stahl- und NE-Metall-Industrie zum Einsatz.

Im Stahlbereich werden Sie z.B. zum Rekristallisationsgliihen, zum Anlassen oder zum Blankgliihen verwendet.

Im Aluminiumsektor dienen sie zum Vergiiten (Losungsgliihen, Auslagern). Mehrere Ofen kénnen miteinander zu kompletten Linien
verbunden werden. Ein vollautomatisches Transport- und Speichersystem komplettiert die Anlage.

Die Beheizung der Ofen kann mit Gas/Ol oder elektrisch erfolgen. Das mégliche Temperaturspektrum unserer Ofen liegt

zwischen 120 °C und 1250 °C. Wahlweise kénne die Ofen mit und ohne Gasumwalzung ausgestattet werden.

In Ofen mit Gasumwalzung sorgen starke Ventilatoren fiir einen groRen umgewalzten Gasvolumenstrom und somit fiir eine homogene
und schnelle Erwéarmung der Teile. Fiir eine geeignete Ofenatmosphére sorgt ein optional erhéltliches Begasungssystem, welches alle
notwendigen Regelorgane enthalt. Schutzgasdfen werden entweder elektrisch oder indirekt mit Gas beheizt. sciprotec Kammeréfen sind
auch als Drop-Bottom-Ofen erhaltlich (Prospekt sciprotec Drop-Bottom-Ofen). Weitere Formen von sciprotec Kammerdfen sind

z.B. Haubendfen und Schachtdfen.

Alle Ofen konnen optional mit unserer sciprotec Visualisierung TPO ausgeriistet werden. Falls gewiinscht, wird der Ofen zusétzlich mit
allen fiir eine AMS 2750 D Zertifizierung notwendigen Instrumenten versehen. Dies beinhaltet sowohl alle notwendigen Regeleinrichtungen,
als auch die falschungssichere Aufzeichnung der relevanten Prozessparameter.

Technische Daten

M Beschickung:
Manuelle oder Automatisch, mit Kérben oder Tragrosten
W Temperaturbereich: i
120 °C - 1250°C
W Maglicher Nutzraum:
4000 x 4000 x 2000 mm3 (L x B x H)
M Nutzmasse:
bis 25t / Charge
M Beheizung:
- gasheheizt
- elektrisch beheizt
B Umwalzung:
- mit Umwalzung
(Leitmuffel, konvektive Erwérmung)
- ohne Umwilzung
(Strahlungserwérmung)
- mit Diisenfeld
(hochkonvektive Erwarmung)
M Begasungseinrichtung:
- Betrieb unter Luft
- Betrieb unter
Formiergas / Stickstoff / Argon
- andere Gase auf Anfrage
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